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	1. Идеальные тест-листы. Для текстовой печати(сверху)
Без комментариев. Так должна выглядеть печать.
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	2. Четыре повторяющиеся черные точки по вертикали белого тест-листа.
Данный тест-лист характеризует самый распространенный вид брака при печати - точечный пробой фотослоя фотобарабана. Таких пробоев может быть и несколько, они бывают разного диаметра от едва различимых десятых долей миллиметра до жирных точек. Технологий по восстановлению фотослоя не существует, поэтому единственной панацеей от этой беды является замена фотобарабана целиком. Хотя следует особо отметить, что данное решение зависит от требований клиента к качеству печати. При печати исключительно текста маленькие точечные пробои практически неразличимы и фотобарабан можно пока и не менять. Со временем точки становятся жирнее, вот тогда можно и подумать о замене этого элемента. На черном тест-листе обычно видны белые маленькие точки или полосы, но для данного брака более показателен белый лист.
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	3. Брак магнитного вала.
Вертикальная полоса на черном тесте. Это царапина на магнитном валу. Печать в том месте, где проходит полоса, будет очень бледной и расплывчатой. Магнитный вал подлежит замене.
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 4. Сплошная черная вертикальная полоса или несколько полос на белом тест-листе.
Она может быть прерывистой как на примере, обычно появляется по краям.

Это значит, что фотослой на барабане серьезно поврежден, специалисты называют подобные фотобарабаны горелыми. Данные повреждения несложно разглядеть невооруженным взглядом. В месте повреждения фотослой либо отсутствует обнажая следующие слои либо имеет характерный коричневый оттенок. Фотобарабан картриджа подлежит замене. Других вариантов улучшения качества печати в данном случае нет.

На черном тест листе обычно видно прерывистую полосу по самому краю.
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5. Пример показывает браки на картриджах Samsung и Xerox.
Они в некоторых деталях отличаются от браков на картриджах НР и Canon из-за различного их технологического устройства. В данном случае мы имеем дело с пятнами на обоих тест-листах, повторяющимися горизонтальными точками на белом тест-листе и вертикальными полосами на черном. Подлежат замене: фотобарабан, большой резиновый вал и ролик заряда (PCR)
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	6. В картридже заканчивается тонер. Данный пример браком не является.
Это хорошо видно на черном тест-листе. Картридж просто пора заправить.
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	7. Волны и разводы на светлом тесте.
Из-за нарушения условий хранения тонер в этом картридже отсырел. Картридж необходимо полностью освободить от старого тонера, тщательно пропылесосив, а потом перезаправить. Цена этой услуги идентична стоимости заправки.
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	8. Царапина на магнитном валу, сгоревший фотобарабан.
Характерный брак магнитного вала (царапина хорошо видна на черном тесте) и бледность печати из-за износа фотобарабана. Замене для улучшения качества печати подлежит и то и другое. Это происходит по желанию клиента, можно договариваться и о покупке нового картиджа.
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	9. Налип тонера на ракеле. 
В данном случае необходима чистка ракеля. Тонер под воздействием температуры в принтере иногда налипает на различные части картриджа, ухудшая качество печати. Тонер необходимо с деталей убрать. Эта услуга совсем недорогая.
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